
CP-2012.002.04(305坑距)
CP-2013.002.04(400坑距)

悦乐AEROZEN

，

智能一体化座厕

悦乐

保证书



8 

入座感应窗口 





悦乐智能一体化座厕CP-2012.002.04和CP-2013.002.04设计符合GB6952-2005《卫生陶瓷》国家

标准与GB4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全坐便器的特殊要求》国家标准。



伏特

伏特

否则容

否则 会

确认是否对电源进行接地。

当电源没有接地时，

为避免由热断路器的误复位产生危险，本

产品不能通过外部开关装置，例如带有定

时器的插座。

如果电源软线损坏，为了避免危险，请拨
打所购销售店或客户服务中心电话进行联
系，必须由专业人员更换。



孩子不应该玩耍本产品，不要让孩子单独
使用本产品。

请使用随产品附带的新便座供水软管，
禁止使用旧供水软管。

并安装过滤网

进行清扫





伏特 

伏特 

入座感应窗口 

入座感应窗口 

 

打开
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座圈

座圈 座圈

座圈 座圈

座圈
座圈

座圈

座圈 座圈

座圈

敏感

否则

Water
Temp
温水

Seat
Temp

坐圈温度

电源



开 / 关 

开 / 关 

F r o n t B a c k 
前 后 

女性专用妇洗 

清洁位置



以上

坐圈 坐圈

很快烘干



自动冲水

Nozzle
Cleaning
喷头清洁

Flush
冲水



清洗 

妇洗 暖风烘 

客户服务中心电话进行

拨打

附有 









盖板的拆卸和安装方法

座圈

10 基本使用方法



盖板的拆卸和安装方法



本体、供水管喷洒温水
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拨打客户服务中心电话进行
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拨打客户服务中心电话进行

拨打客户服务中心电话进行

拨打客户服务中心电话进行



虹吸

CP-2012.002.04/CP-2013.002.04

喷

伏特 赫兹

瓦

瓦

瓦

瓦

立方米

兆帕(动压)

兆帕

兆帕(静压)

摄氏度 摄氏度

摄氏度

摄氏度

摄氏度

千克

射式

220 50

4

IPX4

10

0.06

0.75

0 ～40

宽420毫米*长770毫米*高555毫米

约59

1.0米

●

●

●

●

●

●

自来水直接供水

0.81升

0.5-0.65升

升

/分 6档调节(0.2 时)

兆帕时)0.6-0.9 /分 6档调节(0.2

32-40 6档调节

10分～15分

275

温度保险丝、水位感应、高温感应开关

表面温度 28～40 ,6档调节

加热器功率 45

安全电容 温度保险丝、断线感应

●

●

●

●

风量 0.3 /分

暖风温度 40-55 3档调节

加热器功率 360

安全装置 温度保险丝

60秒以下

●

●

●

●

●

●

使用温度范围

使用水压范围
最低水压

最高水压

品名

额定电源

额

防水等级

定功率

便器冲洗方式

清洁功能

便座边线

产品尺寸

产品重量

电源线长度

冲洗功能

舒适功能

暖风烘干

抗菌树脂(座圈)

便座缓降所需时间

加温便座

入座感应器

全自动座厕冲洗

喷头清洁模式

便盖快速拆卸

喷头遮盖板

妇洗喷头

喷头自洁

摆动清洗

大范围摆动　妇洗

喷头位置调节

热水温度

温水加热所需时间（从室温加热到设定温度）

加热器功率

妇洗冲水量

臀部清洗

妇洗（泡沫轻柔清洗）

按摩清洗

给水方式

热水供给方式（水箱容量）

臀部冲水量

安全装置

缓降便座

●

●

碱性5号电池2节
遥控器

尺寸

电源

节电功能
一键节电（8小时）

电源开关

该功能设定后，停止加热温水和便座。（回复到室温）8小时后便座
和温水回复到设定温度。节电模式时，全自动座厕清洗模式、臀部
清洗模式、以及妇洗清洗模式均可使用。
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宽176毫米*长24毫米*高110毫米



制造商：上海美标陶瓷有限公司
委托加工方：苏州伊奈建材有限公司

服务热线：800－820－3191(座机用户) 
400－820－3191(手机用户) 

网址：//www.americanstandard.com.cn 
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注意：在下述任一情况下，上述有限担保将不适用：
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